
 

Sèche-cheveux professionnel Hospistyle Pro-Excel Ionic 

Caractéristiques  techniques :  

Tension d’alimentation : 220/240 Volts - Fréquence : 50/60 Hertz - Puissance : 1800 Watts   

Fonction Ionique            

Moteur professionnel AC à induction et ventilation hautement performante      

Interrupteur professionnel pour la sélection de deux vitesses et de trois températures    

Interrupteur principalON/OFF 

Interrupteur secondaire à pression (Push & Release) pour extinction automatique de sécurité 

Filtre arrière amovible pour des interventions de nettoyage du conduitd’aspiration    

Thermostat de sécurité situé sur la résistance pour protéger l’appareil contre les surchauffes   

Accessoire fourni de série : petit concentrateur d’air de couleur noireopaque 

Volume maximum du débit d’air : 70 m
3

/h                                                                                                   

Vitesse maximale du débit d’air : 11m/s                                                                                                                       

Bruit produit à la puissance/vitesse maximale : 70 dB                                                                                                             

Température de l’air à la puissance/vitesse maximale : 75 ℃                                                                                                           

Matière plastique : polyamide nylon PA66 semi-cristallin à haute résistance contre les chocs et les rayures                                

Matière plastique à effet métallisé et retardateur de flamme en indice V-Zéro                                                                                                                         

Câble spiralé avec extension maximale de 2,5 mètres et fiche européenne Schuko à deux pôles                                                  

Supports muraux (en option) pour l’installation au mur (Hang-Up Maxi etHang-Up Mini) avec une dose de colle spéciale 

incluse dans l’emballage, pour l’installation au mur sans devoir percer le carrelage.                                                                         

Certification CE  

 

 


