
 

Secador de pelo profesional Hospistyle Pro-Excel Ionic 

Características  técnicas: 

Tensión de alimentación: 220/240 V - Frecuencia: 50/60 Hz   Potencia: 1800 W                                                            

Función iónica                                                                                                                                                                  

Motor profesional AC de inducción con ventilador de alto rendimiento                                                                     

Interruptor profesional para elegir entre dos velocidades y tres temperaturas                                                                    

Interruptor principal ON/OFF                                                                                                                                     

Interruptor secundario a presión (Push& Release) para el apagado automático de seguridad  

Filtro posterior extraíble para la limpieza del conducto de aspiración 

Termostato de seguridad situado en la resistencia para proteger contra el sobrecalentamiento  

Accesorio incluido: pequeño concentrador de aire de color negro opaco                                                                    

Volumen máximo de flujo de aire: 70 m
3

/h                                                                                                                        

Velocidad máxima de flujo de aire: 11 m/s                                                                                                                      

Nivel de ruido a la máxima potencia/velocidad: 70 dB                                                                                                 

Temperatura del aire a la máxima potencia/velocidad: 75 ℃                                                                                                           

Material plástico: poliamida nailon PA66 semicristalina de alta resistencia a los impactos y rasguños                                

Material plástico con efecto metalizado y retardante de llama de grado V-Cero                                                                                                                         

Cable en espiral con extensión máxima de 2,5 metros y con enchufe europeo Schuko de dos polos                                                

Soportes (opcionales) para la instalación en la pared (Hang-Up Maxi&Hang-Up Mini) con una dosis de cola especial 

incluida, para colocarlo en la pared sin perforar los azulejos. 

Certificación CE  

 

 


