
 

Professioneller Haartrockner Hospistyle Pro-Excel Ionic 

Technische Eigenschaften:  

Netzspannung: 220/240 Volt - Frequenz: 50/60 Hertz   Leistung: 1800 Watt                                                             

Ionic-Funktion                                                                                                                                                                   

Professioneller Induktionsmotor AC und Hochleistungslüfter                                                                      

Profi-Schalter zur Auswahl von zwei Geschwindigkeiten und drei Temperaturen                                                                     

Hauptschalter ON/OFF                                                                                                                                      

Zusätzlicher Druckschalter (Push & Release) zur automatischen Sicherheitsabschaltung                                                                                                                                        

Abnehmbarer hinterer Filter zur Reinigung des Ansaugkanals                                                                   

Sicherheitsthermostat auf dem Heizelement zum Schutz vor Überhitzung                                                  

Mitgeliefertes Zubehör: kleine, matt-schwarze Aufsatzdüse  

Maximalvolumen des Luftstroms: 70 m³/h                                                                                                                        

Maximale Geschwindigkeit des Luftstroms: 11 m/s                                                                                                                      

Geräuschpegel bei maximaler Leistung/Geschwindigkeit: 70 dB                                                                                                             

Lufttemperatur bei maximaler Leistung/Geschwindigkeit: 75 ℃                                                                                                           

Kunststoffmaterial: teilkristallines Polyamid-Nylon PA66 mit hoher Stoß- und Kratzfestigkeit                                

Kunststoffmaterial mit Metalleffekt und Flammschutzgrad V-Null                                                                                                                         

Spiralkabel mit einer maximalen Ausdehnung auf 2,5 Metern und mit zweipoligem europäischem Schuko-Stecker                                                     

Wandhalterung (optional) für die Wandpositionierung (Hang-Up Maxi und Hang-Up Mini) mit einer mitgelieferten 

Dosiermenge Spezialkleber, für die Wandpositionierung auf den Fliesen ohne Bohren                                                                         

ZERTIFIZIERUNG: CE  

 

 


